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Temel Avantajları
	y Yeni fiber bağlantıların konektöre 

bağlanmasında, uçlarının birleştirilme ve 
açılmasında en yüksek kaliteyi garanti eder

	y Elleri serbest bırakan çözüm ile IEC 
standartlarında en iyi uygulamaları sağlayarak 
iş akışını geliştirir

	y Basit kurulum ve anında geçti/kaldı 
sonuçlarıyla daha akıllı ve hızlı saha testi

	y Esnek bağlantı ve gelişmiş rapor oluşturma ile 
verimliliği artırır

	y StrataSync™ ve CerTiFi ile birleştirildiğinde 
OpEx’i azaltın ve alan üretkenliğini artırın

Temel Özellikler
	y İyi görüntülü dokunmatik ekran görüntüsü

	y QUAD ve PON dahil olmak üzere geniş saha 
kurulumlu OTDR modül seti

	y İsteğe bağlı yerleşik güç ölçer görsel arıza 
bulucu (VFL) ve optik konuşma seti

	y Ethernet, USB, Bluetooth® ile esnek bağlantı 
ve WiFi yeteneği

	y Uzaktan kumanda ve saha teknoloji desteği 
için Smart Access Anywhere (SAA)

	y VIAVI TPA™ (Test Process Automation) 
etkinleştirildi — İş Yöneticisi seçeneği ile 
merkezi bulut tabanlı varlık yapılandırması, 
test versii ve iş akış yönetimi

Yenilikçi tasarımı ve elleri serbest bırakan çantası, işiniz 
ve konumunuz ne olursa olsun, gerekli tüm fiber test 
araçlarının elinizin altında bulunmasını mümkün kılar. 
Grafiksel kullanıcı arayüzü olan geniş renkli ekran, 
sahada basit işlemleri ve en uygun iş akışını sağlar.

Test yetenekleri arasında, CWDM ve DWDM OTDR de 
dahil olmak üzere çok modlu ve tek modlu test için 
bir dizi OTDR modülü ve otomatik ekleme kaybı/optik 
geri dönüş kaybı (IL / ORL), OTDR ve hata bulma için 
çeşitli FiberComplete™ modülleri bulunur. OTDR ve 
FiberComplete modüllerin her ikisi de pasif optik ağda 
(PON) en iyi şeklide kullanılır. Bu birim aynı zamanda bir 
dijital analiz mikroskobu ile IEC standartlarında bağlayıcı 
uç yüz geçti/kaldı analizine hazır durumdadır.

CWDM-OSA ve DWDM-OCC modülleri ayrıca, kaba veya 
yoğun dalga boyu bölmeli çoğullama (CWDM DWDM 
veya Hibrit) ağlarının açılmasını ve sorunun giderilmesini 
sağlar.

MTS-2000

Veri Formu

VIAVI 
MTS-2000
Elde Taşınır Modüler Test Seti
Daha Akıllı, Daha Hızlı Saha Testi için Fiber Optik Çoklu Test Aracı

Maliyetler, iş akışı, kalite, ağ performansı ve müşteri deneyimi günümüzün 
fiber optik ağlarının başarısı açısından son derece önemlidir. Bu ihtiyaçların 
karşılanmasında, doğru test araçlarının seçimi belirleyici hale gelmiştir. 
VIAVI Solutions™ MTS-2000 saha teknisyenlerinin tek elle yükleme, açma 
ve bakım yapmalarını sağlayan, elde taşınır çoklu test platformudur.

http://www.viavisolutions.com
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Uygulamalar
	y Fiber optik test, yeterlilik, sertifikasyon ve 

raporlama

	y FTTx/PON, erişim, metro ve kurumsal ağlar 
üzerinde fiber fiziksel katmanları doğrular

	y FiberComplete otomatik tek ve iki yönlü IL, 
ORL, Uzunluk, OTDR sertifikasyonu

	y Otomatikleştirilmiş fiber inceleme ve IEC 
geçti/kaldı analizi

Kusursuz Veri İş Akışı ile Artan Verimlilik

MTS-2000 uzaktan kontrole, veri ve yüklemeleri/indirmeleri ayarlamaya ve rapor transferlerine izin veren çeşitli 
iletişim özelliklerinin entegrasyonunu sağlar. Ünitenin yüksek hızda 1G Ethernet bağlantı yuvası, üç USB bağlantı 
yuvası, isteğe bağlı WiFi ve Bluetooth ağ bağlantıları vardır.

Maksimum Esneklik için Geniş Uygulamalar Dizini

MTS-2000, tek elle taşınabilir birimler arasında en geniş test kapasitesi yelpazesini sunar. Modüler tasarım, 
servis sağlayıcılara yatırımlarını ölçeklendirme ve ağlarının büyümesine uygun biçimde gelişmeleri için 
maksimum esneklik imkânı sağlar.

Araç, bağlantı inceleme, bağlantı kontrol, kaynak, ORL, OTDR, bir güç ölçer, ve DWDM Optik Kanal Kontrolörü 
(DWDM-OCC) dâhil tüm temel fiber analiz araçlarını destekler.

MTS-2000 ile kullanılan uygulama modülü aynı zamanda MTS-4000 V2 ile de kullanılabilir ve bu iki ürün 
birlikte çalışabilir.

Test et ve 
rapor oluştur

Veri ve rapor depolama
Son-işleme

Uzaktan rehberlik

Dosyaları yükle 
Uzaktan kumanda

PC’ye, tabletlere,  
akıllı telefonlara vb. aktarım…



3  MTS-2000 Elde Taşınır Modüler Test Seti

 14 

15 

16 

14
15

16

17 19 2018

1

3

8 9 11

4 5 6 72

10 12 13

MTS-2000 Tasarımı Operasyonel Verimliliği En Uygun Hale getirir 

1   5-inç dokunmatik ekran

2   Şarj göstergesi

3   Gösterge üzerinde

4   Dosya menüsü

5   Kurulum menüsü

6   Başlat/Durdur

7   Test göstergesi

8   Açık/Kapalı

9   Ana sayfa

10   İptal

11   Yön ve doğrulama tuşları

12  Sonuçlar sayfası

13  Hoparlör

14   Kulaklık girişi

15   AC/DC giriş

16  Bağımlı mini USB bağlantı yuvası

17  RJ45 konektör

18   Ana USB bağlantı yuvaları(2)

19   Güç ölçer bağlantı yuvası
20   VFL veya konuşma seti bağlantı yuvası

21   WiFi ve Bluetooth seçenekleri
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Teknik Özellikler 

Genel (25°C’de tipik)

Göster 5 inçli (12,5 cm) kapasitif dokunmatik ekran - 800 x 480 WVGA

Arayüzler 2 x USB 2.0 yuvası, 1 x RJ45 LAN 10/100/1000 Mbit/s yuvası, 1 x mini USB 2.0, 1 x 2,5 mm dişi 
jak yuvası (kulaklık), tümleşik WiFi 802.11 b/g/n & Bluetooth 4.2 (isteğe bağlı)

Depolama 1 GB standart (tipik 20.000 OTDR izleri)

Pil Şarj edilebilir Lityum Polimer pil, 9 saate kadar çalışma¹

Güç kaynağı AC/DC adaptör, giriş 100-240 V AC, 50-60 Hz; 2 A maks, çıkış 12 V DC, 24 W

Elektrik güvenliği EN/IEC 60950-1 uyumlu

Modül ile birlikte boyut  
(Y x G x D)

175 x 138 x 80 mm (6,9 x 5,4 x 3,2 inç)

Ağırlık (pil dâhil) Sadece ana çerçeve: 864 g (1,89 lb)

Bir OTDR modüllü ana çerçeve: 1,21 kg (2,67 lb)

Çalıştırma sıcaklığı -20 – +50°C (-4 – +122°F)²

Depolama sıcaklığı -20 – +60°C (-4 – +140°F)

Nem (yoğunlaşmayan) %5 – 95 arası

Tümleşik Geniş Bantlı Güç Ölçüm Seçeneği (InGaAs)³ 

Ton tespiti 270 Hz, 330 Hz, 1 kHz, 2 kHz

Güç menzili –60 ile +10 dBm arası 

Ölçüm doğruluğu ±0,2 dB⁴

Dalga boyları Kalibre edilmiş: 850/1310/1490/1550/1625/1650 nm

Seçilebilir: 1 nm adımda 800 – 1650 nm

Ekran çözünürlüğü 0,01 dB/0,01 nW

Konektör türü 2,5 mm Universal Push/Pull (UPP) (1,25 mm UPP adaptör isteğe bağlı)

Yerleşik Görsel Hata Bulucu (VFL) Seçeneği 

Dalga boyu 650 nm ±10 nm

Emisyon modları CW, 1 Hz

Lazer güvenlik sınıflandırması IEC 60825-1:2014 ve FDA21 CFR Bölüm 1040.10 standartları uyarınca sınıf 2

Konektör türü 2,5 mm UPP adaptörü (1,25 mm UPP adaptörü isteğe bağlı)

Tümleşik Konuşma Seti Seçeneği 

Dinamik dizi 32 dB⁵

Dalga boyu 1625 nm 

Lazer güvenliği IEC 60825-1:2014 ve FDA21 CFR Bölüm 1040.10 standartları uyarınca sınıf 1

1.	 Telcordia GR-196-CORE uyarınca
2.	 Modüller/tüm ana çerçeve seçenekleri ile: 0 – +40 °C (+32 – +104°F)
3.	 25 ºC’de, 20 dakikalık ısınmadan sonra
4.	 Kalibrelenmiş dalga boylarında (1650 nm hariç)
5.	 Bir FC/PC konektörü ile
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Sipariş Bilgileri

Her bir ana çerçeve bir Lityum Polimer pil, bir AC/DC adaptör/şarj cihazı, bir stylus ve bir omuz askılı yumuşak 
taşıma çantası ile gelir.

Tanım Parça Numarası

Ana Çerçeveler ve Tümleşik Seçenekler

Kapasitif Dokunmatik Ekranlı MTS-2000 Platformu ETB2000HVT / EM2000HVT

Tümleşik Geniş Bantlı Güç Ölçüm Seçeneği E20PM

Tümleşik Güç Öler ve VFL seçenekleri E20PMVFL

Tümleşik Konuşma Seti ve Geniş Bantlı Güç Ölçüm Seçeneği E20TSPM

Tümleşik WiFi/Bluetooth / Harici WiFi/Bluetooth USB program 
kilidi (dongle)

E20WIFIBLUE / EWIFIBLUE

Aksesuarlar

UK/US/EU/AUS fişlerini veya sadece ABD fişini içeren Yedek 
AC/DC Adaptör/Şarj Cihazı

E20PWMC / E20PWUS

Yedek Lityum Polimer Pil E20LIPO

Kapasitif dokunmatik ekran için yedek stylus EHVTSTYLUS

Yedek bel çantası/yumuşak taşıma çantası E20GLOVE

Yumuşak taşıma çantası FBPP-SCASE2

Kanca askı* E40HOOKSTRAP1

Bir MTS-2000 platformu ve aksesuarları için sert taşıma 
çantası

E20HCASE1

12 V otomobil çakmağı adaptörü E40LIGHTER

USB GPS alıcısı EUSBGPSRECEIVER

Tümleşik VFL seçeneği için 1,25 mm UPP adaptör FFL-050-U12

Tümleşik Güç Ölçer seçeneği için 1,25 mm UPP adaptör EUPP125PM

Yazılım Seçenekleri (Optik test modüllerine bağlı olarak diğer yazılım seçenekleri mevcuttur) 

SmartAccess Anywhere - Her Yerden Uzaktan Erişim ve Kontrol SAA-L2

GPS - Test dosyalarına ve raporlara gömülü GPS koordinatları EGPS

Parola Koruması - Çalınan ünitelerin yeniden satışını/
kullanımını önlemek için

EPASSWORDPROTECT

İş Yöneticisi - Testleri basitleştirmek ve otomatik hale getirmek 
için test plan prosedürleri dağıtımını yapmak.

EJOBMANAGER

* Ana çerçeveye veya taşıma çantasına bağlanabilir
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viavisolutions.com

İsteğe bağlı VIAVI Bakım Destek Planları ile üretkenliğinizi 5 yıla kadar artırın:

	y İsteğe bağlı eğitim, öncelikli teknik uygulama desteği ve hızlı hizmet ile zamandan tasarruf edin.
	y Düşük, öngörülebilir bir maliyete ekipmanınızın en yüksek performansını sürdürün.

Plan kullanılabilirliği, ürün ve bölgeye dayanır. Her bir ürün için veya her bölgede tüm planlar mevcut değildir. 
Bölgenizde bu ürün için hangi VIAVI Bakım Destek Planı seçeneklerinin mevcut olduğunu öğrenmek için, yerel 
temsilciniz ile iletişime geçin veya şu adresi ziyaret edin: viavisolutions.com/viavicareplan

VIAVI Bakım Destek Planları

Plan Hedef Teknik Yardım Fabrika 
Onarımı

Öncelikli 
Hizmet

Sizin 
Belirleyeceğiniz 

Hızda Eğitim

5 Yıllık Pil 
ve Çanta 
Değişimi

Fabrika 
Kalibrasyonu

Aksesuar 
Kapsamı

Ödünç 
Cihaz Verme 

Hizmeti

Bronz Bakım

Teknisyen 
Verimliliği Premium   

Gümüş Bakım

Bakım ve 
Ölçüm 

Doğruluğu
Premium    * 

Tam Bakım

Yüksek 
Kullanılabilirlik Premium    *   

*Sadece 5 yıllık planÖzelikler

VIAVI TPA™ (Test Süreci Otomasyonu)

Ekibinizin uzman düzeyinde test sonuçları sunmasını ve projeleri her seferinde ilk denemede kapatmasını sağlar. 
VIAVI TPA, iş akışlarını optimize eden, manuel, hataya açık işleri ortadan kaldıran ve iş kapatma, ekip ilerleme 
güncellemeleri ve ağ sağlığı analizleri için anında veri raporlamasını otomatikleştiren kapalı döngü bir test 
sistemidir. Yüksek kaliteli ağ yapıları, hızlı devreye alma/etkinleştirme ve gelişmiş operasyonel görünürlük sağlamak 
için işleri verimli bir şekilde yürütün.

http://viavisolutions.com/contacts
http://www.viavisolutions.com
http://www.viavisolutions.com
https://www.viavisolutions.com/en-us/products-and-services/services/instrument-care-plans

